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3 500 K
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6 500 K

Biodynamické svítidlo - kombinace beton/dřevo a kov

APOLLO

   Elegance v prostoru

• minimalistický design do rezidence, kanceláře, hotely
• přírodní materiály - masivní dřevo, beton, kov 
• prvotřídní elektronika a použité LED čipy
• vyrobeno v České republice
• závěsná nebo přísazná instalace, na strop i stěnu 

    VÝHODY

• index podání barev Ra>93
• flicker Free (bez blikání)
• vysoká kvalita provedení
• podpora cirkadiáního rytmu
• nízká spotřeba energie 
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Biodynamika Plnospektrální 
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Vývoj a výroba 
v Česku



 APOLLO

A B

C

Rozměry

A 85 mm 615 mm 1215 mm 1815 mm

B 85 mm

C 85 mm

Model Příkon Světelný tok Chromatičnost Index podání 
barev Senzor Ovládání

APOLLO ON 15 - 80 W 100 lm/W 3 000 / 4 000 K Ra>90 - -

APOLLO DALI 15 až 80 W 100 lm/W 3 000 / 4 000 K, TW 2 700 - 6 500 K Ra>90 - DALI / Touch 
dimm

APOLLO SUNTENSE 15 až 120 W 100 lm/W TW 2 700 - 6 500 K Ra>93 MW Smart ap

   Technické parametry

   Rozměry

   Způsob instalace

Konzoly pro přisazenou instalaci na 
strop nebo stěnu.

Ocelová lanka pro zavěšenou instalaci

• Svítidlo lze vyrobyt v individuáních rozměrech



JasanBeton

Antracit

Dub MahagonOřech

Možné kombinace: 
• vrchní část svítidla - beton, dub, jasan, mahagon, ořech   
• spodní část svítidla - antracit, nerez, corten , mosaz, měď

Nerez Mosaz MěďCorten

 APOLLO

   Kombinace materiálů

85 mm 615 mm 1215 mm 1815 mm



 APOLLO
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3 000 K 
3 500 K
4 000 K
5 000 K
6 500 K

UGR < 24

Křivka svítivosti

Pro využití biodynamiky musí být APOLLO připojeno k systému inteligentního ovládání SUNTENSE.

Smart web a mobiní 
app (iOS, Android)

SUNTENSE Timeline Pro více informací navštivte

www.suntense.com





 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SVĚTELNÉ STUDIO 
 

Náměstí Na Sádkách 705 
252 41 Dolní Břežany (Praha západ) 

 

Telefon: +420 246 083 152 
Mobil.: +420 702 061 783 
E-mail: studio@aulix.cz 
Web: www.aulix.cz 
E-shop: http://obchod.aulix.cz 
 
 
 

 
Sledujte nás také na sociálních sítích: 
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